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VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

KLM Kosmonosy s.r.o., IČO 22498923, Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterou zastupuje společnost Hora Architekti s.r.o., IČO 11860863, Soukenická 1194/13, 110 00
Praha 1-Nové Město

(dále jen „stavebník“) dne 17.6.2026 podal žádost o povolení záměru:

Obchodní centrum Klokan a obchodní dům Kaufland včetně propojujících
komunikací a parkovacích ploch – Retail Park Kosmonosy

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 228/1, 371/2, 372 v katastrálním území Bradlec, parc. č.
1812/157, 1812/250, 1812/253, 1812/280, 1812/281, 1812/282, 1812/283, 1812/284, 1812/285,
1812/303, 1812/304, 1812/305, 1825/2, 1825/9, 1825/76, 1825/79, 1825/156, 1873/6 v
katastrálním území Kosmonosy, parc. č. 1122, 1161, 1287/1, 1287/2, 1289, 1290/1, 1308 v
katastrálním území Debř. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Druh a účel umisťované stavby:
Soubor staveb – stavby občanského vybavení – komerční (obchodní centrum a obchodní dům,
včetně souvisejících přístřešků a technického zázemí), dopravní infrastruktura (komunikace,
parkovací plochy, chodníky, napojení na „Radoučskou spojku“) a technická infrastruktura
(vodovod, splašková a dešťová kanalizace včetně vsakovacích objektů, silnoproudé a
slaboproudé rozvody, veřejné osvětlení).

Záměr obsahuje:
2.2.0.4.01 OC Klokan
• Zastavěná plocha: 4 454 m²
• Obestavěný prostor: 35 632 m³
• Podlahová plocha: 4 310 m²
• Podlažnost: 1.NP
• Výška stavby: max. 6,60 m, výška atiky +7,500 m od ±0,000 = 248,50 m n.m.
• Kapacita osob: personál cca 40 - 42 osob
· Umístění: na pozemcích parc. č. 1812/280, 1812/284 vše v k. ú. Kosmonosy, ve
vzdálenosti 21,60 m od hranice s parc. č. 1290/1 k. ú. Debř a 9,50 m s parc. č. 1812/249 k. ú.
Kosmonosy.

Objekt obchodního centra Klokan je halového typu s nosnou prefabrikovanou železobetonovou
sloupovou konstrukcí, půdorysu tvaru rozevřeného písmene „L“ o základních rozměrech 78,70
m x 36,70 m a 36,70 m x 36,20 m, jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou s nosnou
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konstrukcí z ocelového trapézového plechu a s vrchní extenzivní vegetační vrstvou. Vnitřní
dispozice je rozdělena na jednotlivé nájemní obchodní jednotky se samostatnými vstupy z
exteriéru z chodníku při jižní straně objektu; zásobování jednotek je řešeno zpravidla ze zadní
strany objektu. Jižní a jihozápadní fasáda směrem do zákaznického parkoviště je navržena jako
průběžný prosklený shopfront (hliníkový tepelně-izolační rám, TI trojsklo), ostatní fasády jsou
tvořeny tepelně-izolačními sendvičovými panely opláštěnými hliníkovým plechem s jádrem z
PUR/PIR.

2.2.0.4.02 OD Kaufland včetně přidružených přístřešků pro jízdní kola, pro skladování odpadu a
pro nákupní vozíky
• Zastavěná plocha: 4 640 m²
• Obestavěný prostor: 41 760 m³
• Podlahová plocha: 4 691 m²
• Podlažnost: 2.NP
• Výška stavby: max. 9,50 m, výška atiky +9,800 m od ±0,000 = 248,20 m n.m
• Kapacita osob: personál 36 osob v jedné směně (30 Kaufland + 4 nájemní jednotky)
· Umístění: na pozemcích parc. č. 1812/280, 1812/284 vše v k. ú. Kosmonosy, v proměnné
vzdálenosti 4,10 m - 8,80 m od hranice s parc. č. 1812/157 a v proměnné vzdálenosti 48,40 m od
hranice s parc. č. 1812/262 vše k.ú. Kosmonosy.

Objekt obchodního domu Kaufland je halového typu s nosnou prefabrikovanou železobetonovou
sloupovou konstrukcí o základních rozměrech 89,70 m x 52,40 m, převážně jednopodlažní; nad
vstupní zónou je navrženo částečné vložené 2. nadzemní podlaží s kancelářským provozem,
přístupné schodištěm určeným pouze pro personál. Objekt je nepodsklepený, s plochou střechou
s extenzivní vegetační vrstvou. Hlavní vstupní prostor pro zákazníky je při západní fasádě, ve
východní a severní části objektu jsou skladové prostory a přípravny, ve východním rohu
technické zázemí; v blízkosti hlavního vstupu jsou 4 samostatné nájemní jednotky. Prostor pro
skladování a likvidaci odpadu (cca 18 m² vnitřní prostor + cca 14 m² venkovní přístřešek) je při
východní fasádě.

2.2.0.4.03 Opěrná stěna OP1, reklamní pylony
2.2.0.4.03a Hlavní reklamní pylon - Kaufland, výška 22,50 m
2.2.0.4.03b Reklamní pylon - Kaufland výška 6 m
2.2.0.4.03c Reklamní pylon pro nabíječky – Kaufland, výška 3,10 m
2.2.0.4.03d Opěrná stěna OP1 - Kaufland, výška max. 1,50 m, délka 22 m.

1.1.0.4.04 Zařízení staveniště – OC Klokan
Dočasné stavby zařízení staveniště (buňkoviště, přípojky, oplocení staveniště) pro jednotlivé
stavby jsou dočasné do vydání kolaudačního rozhodnutí posledního stavebního objektu. Dočasné
zábory staveniště budou krátkodobé pro provedení napojení dopravní a inženýrské
infrastruktury. Zábory budou ohraničeny mobilními zábranami a informativními značkami.
Případné zábory zasahující do vozovky budou označeny dopravními značkami, které budou
navrženy v dalším stupni projektové dokumentace v Dopravně inženýrském opatření.

1.1.0.4.05 Zařízení staveniště - OD Kaufland
Dočasné stavby zařízení staveniště (buňkoviště, přípojky, oplocení staveniště) pro jednotlivé
stavby jsou dočasné do vydání kolaudačního rozhodnutí posledního stavebního objektu. Dočasné
zábory staveniště budou krátkodobé pro provedení napojení dopravní a inženýrské
infrastruktury. Zábory budou ohraničeny mobilními zábranami a informativními značkami.
Případné zábory zasahující do vozovky budou označeny dopravními značkami, které budou
navrženy v dalším stupni projektové dokumentace v Dopravně inženýrském opatření.
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1.1.0.4.05A / 1.1.0.4.05B Staveništní jeřáb – OC Klokan/OD Kaufland
Pro realizaci jsou navrženy zdvihací prostředky – mobilní automobilové jeřáby, na rameni jeřábu
platí zákaz manipulace s břemenem mimo stavěný objekt. Pro manipulaci s břemenem platí
ohrožený prostor podle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

1.7.0.4.06 Řešení zeleně (sadové úpravy) včetně drobné zahradní architektury
Koeficient zeleně:
- severní část území (OC Klokan + budoucí stavby McDonald’s, parc. č. 1812/280,
1812/284 vše k. ú. Kosmonosy) 30,1 % (plocha zeleně 5 360 m² z celkových 17 817 m²)
- jižní část území (OD Kaufland, parc. č. 1812/250, 1812/253, 1812/305 vše k. ú.
Kosmonosy) 30,6 % (plocha zeleně 5 515 m² z celkových 18 040 m²).
Požadavek Územního plánu města Kosmonosy na minimální KZ = 30 % je v obou částech
splněn.

1.3.0.1.07 Vnější plochy – zpevněné plochy – komunikace včetně dopravního značení, plochy
pro pěší a cyklisty
Součástí návrhu jsou také všechny vnější zpevněné plochy a plochy zeleně v řešeném území –
jedná se o veškerou dopravní infrastrukturu včetně dopravního napojení na okolní komunikace a
na sousední areál bytových a rodinných domů (a včetně všech ostatních zpevněných ploch pro
pěší a cyklisty) a také řešení všech páteřních rozvodů technické infrastruktury, veškeré přípojky
jednotlivých objektů a všechna nová zasakovacích tělesa na dešťovou vodu.

Areály se na západě řešeného území dopravně napojují na místní komunikaci „Radoučská
spojka“ včetně přilehlého chodníku a cyklostezky; na východní straně navazují na komunikace
sousedního, samostatně povolovaného areálu bytových a rodinných domů (BD Kosmonosy, RD
Kosmonosy), který je pro Retail Park Kosmonosy podmiňující investicí.

Na jižní straně objektu OC Klokan je navrženo parkoviště OC Klokan. Parkoviště OC Klokan je
tvořeno účelovými komunikacemi, na které navazují vlastní kolmá parkovací stání. Celkem je
navrženo 155 parkovacích stání včetně 7 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace a 4 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku a 2 stání pro elektromobily, která
budou doplněna nabíjecí stanicí (14 parkovacích stání se plánuje u budoucího objektu
McDonald´s, 12 stání je na severní straně objektu podél komunikace pro zásobování).
Manipulační vozovky parkoviště umožňují příjezd na parkovací stání. Šířka vozovek na
parkovišti je navržena v šířce 6,00 m, v místě pojezdu vozidla zásobování pak až 7,00 m dle
vlečné křivky nákladního vozidla dl. 16,50 m. Parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,50 m
x 5,00 m resp. 2,50 m x 4,50 m (s možností přesahu do zeleně min. 50 cm). Parkovací stání pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a pro osoby doprovázející dítě v kočárku jsou
navržena v šířce 3,50 m, resp. se společnou manipulační plochou šířky 1,20 m s celkovou šířkou
dvojitého stání min. 6,45 m (před objektem McD). Krajní stání jsou vždy rozšířena o 0,25 m dle
ČSN 73 6056 z 03/2011 oproti základní šířce v normě a jsou navržena šířky 2,80 m. Příčné a
podélné spády na parkovišti jsou navrženy od 1,0-2,5%.

Na severní a západní straně objektu OD Kaufland je navrženo parkoviště OD Kaufland.
Parkoviště Kaufland je tvořeno účelovými komunikacemi, na které navazují vlastní kolmá
parkovací stání. Celkem je navrženo 194 parkovacích stání včetně 7 stání pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace a 5 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku a 8 stání pro
elektromobily a 1 stání pro zásobování OD Kaufland. Manipulační vozovky parkoviště umožňují
příjezd na parkovací stání. Šířka vozovek na parkovišti je navržena v šířce 6,00 m, v místě
pojezdu vozidla zásobování pak až 7,00 m dle vlečné křivky nákladního vozidla dl. 16,50 m.
Parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,70 m x 5,20 m resp. 2,70 m x 4,70 m (s možností
přesahu do zeleně min. 50 cm). Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a
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orientace a pro osoby doprovázející dítě v kočárku jsou navrženy v šířce 3,50 m. Krajní stání
jsou vždy rozšířena o 0,25 m dle ČSN 73 6056 z 03/2011 oproti základní šířce v normě a jsou
navržena šířky 2,80 m. Příčné a podélné spády na parkovišti jsou navrženy od 1,0-2,0%.

Doprava v klidu: požadovaný počet stání dle Územního plánu města Kosmonosy = 130 PS (OC
Klokan) + 131 PS (OC Kaufland) + pro budoucí stavbu 67 PS (McDonald’s) = 328 PS.
Požadovaný počet stání dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. = 66 PS (OC Klokan) + 58 PS (OC
Kaufland) + příprava pro budoucí objekt 20 PS (McDonald’s) = 144 PS. Celkem je navrženo
351 parkovacích stání.

Úpravy silnice II/610
V rámci projektu je upravena stávající silnice II/610. Jsou doplněny levé odbočovací pruhy na
„Radoučskou spojku“ a do navrhované lokality RD – VĚTEV B. V předmětném úseku je v
rámci dopravního značení snížena povolená rychlost na 50km/hod. tak aby byla zajištěna
bezpečnost pěších při křížení silnice II/610 a zvýšena bezpečnost na navrhovaných křižovatkách
u obchodního centra.

Levý odbočovací pruh do lokality – VĚTEV B - je navržen na návrhovou rychlost 50km/hod.
Odbočovací pruh vlevo se skládá z vyřazovacího úseku Lv=17,50 m, zpomalovacího a čekacího
úseku Ld+Lc=40 m. Tento levý odbočovací pruh bude využíván převážně osobními vozidly. Na
silnici II/610 je v předmětném úseku zakázán vjezd vozidel nad 7,5 t (mimo dopravní obsluhy).
Délka rozšiřovacího klínu je na Vn=50km/hod Lr=50 m. Všechny průběžné jízdní pruhy jsou
navrženy v šířce 3,00 m, přídatný jízdní pruh pro osobní auta je navržen v šířce 3,00 m. Podél
komunikace je oboustranně navržen vodící proužek V4 0,25 m a zpevněná krajnice šířky 0,10 -
0,25 m a nezpevněná krajnice šířky 0,50 m - 0,75 m.

Levý odbočovací pruh na „Radoučskou spojku“ je navržen na návrhovou rychlost 50km/hod.
Odbočovací pruh vlevo se skládá z vyřazovacího úseku Lv=30,00 m, zpomalovacího a čekacího
úseku Ld+Lc=35 m. Délka rozšiřovacího klínu je na Vn=50km/hod Lr=57,70 m.
Všechny průběžné jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 3,00 m - 3,25 m, přídatný jízdní pruh pro
osobní auta je navržen v šířce 3,00 m. Podél komunikace je oboustranně navržen vodící proužek
V4 0,25 m a zpevněná krajnice šířky 0,10 m – 0,25 m a nezpevněná krajnice šířky 0,75 m.
Rozhledové poměry na křižovatce jsou navrženy na nepříznivý stav pro návrhovou rychlost
Vn=70km/hod. dle ČSN 73 6102 ed.2. Hodnoty pro uspořádání A b vozidlo skupiny 2 vychází
takto: xb=125m, xc=105m, yb=12,00, yc=5,00.

Na komunikaci navrženo nové místo pro přecházení spojující navrhovanou lokalitu se stávající
stezkou pro cyklisty a chodce na severu silnice II/610. Navrhované místo pro přecházení je
doplněno zvýšeným ochranným ostrůvkem šířky 2,50 m.

Úpravy silnice „Radoučská spojka“
V rámci PD je navrženo rozšíření silnice „Radoučská spojka“, kde je na severu navržen zvýšený
ostrůvek pro organizování dopravy na stykové křižovatce se silnicí II/610, dále je doplněn
zvýšený ostrůvek mezi průběžnými jízdnímu pruhy, který zamezuje levému odbočení k OC
Klokan a ochranný ostrůvek u přechodu pro pěší.
Zvýšený středový ostrůvek je navržen v šířce 2,30 m, jízdní pruhy kolem ostrůvku jsou pak
navrženy v šířce 3,25 m + 2xV4 0,25 + zpevněná krajnice šířky 0,50 m a nezpevněná krajnice
šířky 0,50 m - 0,75 m.
Na pěší trase mezi stávající stezkou pro cyklisty a chodce na západní straně „Radoučské spojky“
a objektem OC Klokan je navržen ochranný ostrůvek pro sdružený přechod pro chodce a přejezd
pro cyklisty. Je navržen zvýšený ochranný ostrůvek šířky 2,50 m.
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Komunikace a zpevněné plochy kolem OC Klokan
Příjezdová komunikace pro zásobování OC Klokan - VĚTEV D, je napojena na „Radoučskou
spojku“ a je řešena jako jednosměrná komunikace pro kamiony dl. 16,50 m. Na severní straně
OC Klokan je tato komunikace navržena v šířce 6,50 m a slouží jako manipulační plato pro
zásobování. Na západní straně je komunikace navržena v šířce 7,00 m a výjezd ze zásobovací
komunikace je na jižní straně OC Klokan, kde se napojuje na areálové komunikace a na páteřní
komunikaci VĚTEV A. VĚTEV D klesá od napojení na „Radoučskou spojku“ v podélném
sklonu 1,00-5,29% až k manipulačnímu platu na severní straně OC Klokan. Příčný spád
manipulačního plata je 2,00% směrem od objektu.

Komunikace a zpevněné plochy kolem OD Kaufland
Příjezd do areálu OD Kaufland je řešen z páteřní komunikace VĚTEV A. Sjezd je navržen šířky
7,00 m v podélném sklonu 6,25% směrem do areálu Kaufland (VĚTEV C). Příjezd pro
zásobování je navržen na severní straně OD Kaufland v šířce 7,00 m a je ukončen manipulačním
platem s obratištěm na východní straně objektu. Obratiště je navrženo pro vozidla zásobování
dle vlečné křivky nákladního vozidla dl. 16,50 m. Samotné manipulační plato je pak navrženo
před nákladovými můstky na úroveň -1,20 m = 237,80 m. Velikost manipulačního plata je 11,65
m x 19,36 m, podélný sklon je 1,57% směrem k nákladovým můstkům, příčný sklon je 0%.

Chodníky a stezky pro cyklisty a chodce
Podél silnice II/610 a „Radoučské spojky“ je díky rozšíření komunikace upravena i trasa
stávající stezky pro cyklisty a chodce. Tato stezka je doplněna o nové trasy k OC Klokan a od
stávající SSZ kolem západní strany parkoviště OD Kaufland.

1.6.0.4.111-VP1 Přípojka vodovodu pro OC Klokan
1.6.0.4.111-VP2 Přípojka vodovodu pro budoucí objekt McDonald’s
Napojení na vodovodní řad LT 150 vybudovaný v roce 2025 v rámci sousední akce „BD
Kosmonosy“, boční navrtávkou se šoupětem a zemní soupravou. Přípojka PE100 SDR11 63 ×
5,8 mm, délka 14,40 m, vedena na parcelách č. 1812/283, 1812/284, vše k. ú. Kosmonosy. Na
konci přípojky vodoměrná šachta (prefabrikát, vnitřní průměr 2 m), vodoměr QN 6 m³/hod DN
25.

1.6.0.4.111-VP3 Přípojka vodovodu pro OD Kaufland
Napojení na vodovodní řad LT 150 (odbočka se šoupětem DN 80 připravená při výstavbě řadu,
redukce ve vodoměrné šachtě na DN 50). Přípojka PE100 SDR11 90 × 8,20 mm, délka 8,80 m,
vedena na parcelách č. 1812/303, 1812/305, 1812/253, vše k. ú. Kosmonosy. Vodoměrná šachta,
vodoměr min. QN 4 m³/hod DN 25.

1.6.0.4.112-SP1 Přípojka splaškové kanalizace SP1, SP1.1-8
Přípojka splaškové kanalizace SP1 je vedena na parcelách č. 1812/285 a 1812/280 v k. ú.
Kosmonosy. Přípojka bude napojena na sběrač splaškové kanalizace vybudovaný v roce 2025 –
KAM 300 (navrženo a realizováno v rámci sousední samostatně řešené a projednávané akce
„BD Kosmonosy“).
Kanalizační přípojka bude provedena odbočkou KAM 300/200, za kterou bude následovat
potrubí z kameniny DN 200. Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody.
Přípojka splaškové kanalizace SP1 – délka 183,30 m – KAM DN 200 a DN 150
Přípojka splaškové kanalizace SP1.1 – délka 74,20 m – KAM DN 200
Přípojka splaškové kanalizace SP1.2 – délka 9,50 m – KAM DN 150
Přípojka splaškové kanalizace SP1.3 – délka 9,50 m – KAM DN 150
Přípojka splaškové kanalizace SP1.4 – délka 9,50 m – KAM DN 150
Přípojka splaškové kanalizace SP1.5 – délka 9,50 m – KAM DN 150
Přípojka splaškové kanalizace SP1.6 – délka 9,50 m – KAM DN 150
Přípojka splaškové kanalizace SP1.7 – délka 9,50 m – KAM DN 150
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Přípojka splaškové kanalizace SP1.8 – délka 9,50 m – KAM DN 150.
1.6.0.4.112-SP2 Přípojka splaškové kanalizace SP2, SP2.1
Přípojka splaškové kanalizace SP2 je vedena na parcelách č. 1812/157, 1812/155 a 1812/253 v
k. ú. Kosmonosy a bude napojena do šachty Š29 vybudované v rámci stavby splaškové
kanalizace akce „Byty Debř“. Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody.
Přípojka splaškové kanalizace SP2 – délka 163,80 m – KAM DN 200
Přípojka splaškové kanalizace SP2.1 – délka 7,43 m – KAM DN 200 .

1.6.0.4.112-T1 Tuková kanalizace pro McDonald ś - sběrač T1 včetně lapače tuků
S ohledem ke gastronomickému provozu McDonald ś bude vně objektu umístěn lapač tuků
(samotný objekt McDonald ś není předmětem řešení).

1.6.0.4.112-T2 Tuková kanalizace pro OC Kaufland - sběrač T2 včetně lapače tuků
Předpokládá se maximální přítok 4 l/s. Tomuto množství odpovídá jmenovitá velikost NS 4. Je
navržen lapač tuků LipuMax P NS 4/800 – výrobce ACO Stavební prvky s.r.o. Nádrž
odlučovače tuku je vyrobena z polyethylenu systémem rotačního odlévání, celá nádrž je tak
vyrobena jako jeden kus plastu bez svarů. Průměr nádrže – 1320 mm, výška bez nástavce – 2130
mm. Výška nástavce 1020 mm. Na vstupu je umístěn poklop na zatížení D400.

1.6.0.4.113-DS1 Odvodnění střechy OC Klokan - sběrač DS1 včetně vsakovacího tělesa VS1
1.6.0.4.113-DS2 Odvodnění střechy McDonald ś - sběrač DS2 včetně vsakovacího tělesa VS2
1.6.0.4.113-DS3 Odvodnění střechy OD Kaufland - sběrač DS3 včetně vsakovacího tělesa VS3
1.6.0.4.113-DK1 Odvodnění komunikací - sběrač dešťové vody DK1, DK1.1-3 včetně
vsakovacího tělesa VS4 a přípojek od drenáží, UV a liniového odvodnění
1.6.0.4.113-DK2 Odvodnění komunikací - sběrač dešťové vody DK2, DK2.1-3 včetně
vsakovacího tělesa VS5 a přípojek od drenáží, UV a liniového odvodnění
1.6.0.4.113-DK3 Odvodnění propustku pod silnicí II/610 - sběrač dešťové vody DK3 včetně
vsakovacího tělesa VS7.

1.6.0.4.113-D4 Odvodnění komunikace - sběrače dešťové vody D4 a D4-1 včetně vsakovacího
tělesa VS6
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou likvidovány zásakem v rámci řešeného
území; odtokové poměry nezhoršují stávající stav (bilance dle Souhrnné technické zprávy B.1.n:
OC Klokan – redukovaná odvodňovaná plocha po výstavbě 2 442,10 m², maximální odtok 38,59
l/s; OD Kaufland – redukovaná plocha 4 640 m², maximální odtok 73,31 l/s; zasakování na
vlastním pozemku).

1.6.0.4.114 Nové areálové rozvody elektro VN+NN včetně velkoodběratelských trafostanic a
rozvaděčových skříní
Napojení ze sítě NN/VN společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Součástí jsou přidružené trafostanice
u objektů SO 2.2.0.4.01 (OC Klokan) a SO 2.2.0.4.02 (OD Kaufland).

1.6.0.4.115a Nová přípojka optické SLB kabeláže pro OC Klokan včetně připojovací skříně
Napojení jednotlivých objektů optickým kabelem ze sítě CETIN a. s.

1.6.0.4.115b Nová přípojka optické SLB kabeláže pro McDonald's včetně připojovací skříně
Napojení jednotlivých objektů optickým kabelem ze sítě CETIN a. s.

1.6.0.4.115c Nová přípojka optické SLB kabeláže pro OD Kaufland včetně připojovací skříně
Napojení jednotlivých objektů optickým kabelem ze sítě CETIN a. s.

1.6.0.4.116a Nové veřejné osvětlení
Nové rozvody a stožáry veřejného osvětlení podél nových areálových komunikací.
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1.6.0.4.116b Nové areálové osvětlení – OC Klokan + budoucí stavby McDonald's
Nové rozvody a stožáry veřejného osvětlení podél nových areálových komunikací.

1.6.0.4.116c Nové areálové osvětlení – OD Kaufland
Nové rozvody a stožáry veřejného osvětlení podél nových areálových komunikací.

Stavba bude navržena podle projektové dokumentace ID SR00X02FPMMM, hlavní projektant
Štefan Hora, MSc., autorizovaný architekt, ČKA 04 701.

Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního
projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a
rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, úřední dny pondělí a středa v úředních hodinách, v
ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě na č. tel. 326715615).

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
a seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č.
500/2024 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do tří dnů od uplynutí lhůty
k uplatnění námitek.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 218/2, 228/2, 229/2, 230/4, 230/7, 250/6, 282/2, 282/11, 304, 305/3, 305/4, 305/5, 328,
364/10, 364/57, 366/5, 371/1, vše v katastrálním území Bradlec, parc. č. 1112/2, 1114, 1118,
1120, 1126, 1140/11, 1140/12, 1140/63, 1140/64, 1140/93, 1165/12, 1169/1, 1288/1, 1290/2,
1290/3, vše v katastrálním území Debř, parc. č. 1289, 1366/29, 1377/22, 1437/10, 1437/11,
1437/12, 1437/13, 1437/14, 1573/1, 1573/2, 1574/2, 1574/3, 1575/149, 1575/150, 1575/151,
1575/152, 1575/153, 1575/159, 1576/5, 1576/94, 1811/11, 1812/155, 1812/157, 1812/248,
1812/249, 1812/262, 1812/281, 1812/282, 1812/283, 1812/284, 1812/286, 1812/287, 1812/289,
1812/302, 1812/303, 1812/305, 1812/357, 1812/358,1812/359, 1812/360, 1812/361, 1825/7,
1825/71, 1825/72, 1825/74, 1825/77, 1825/78, 1825/80, 1825/81, 1825/82, 1825/83, 1825/84,
1825/85, 1825/86, 1825/87, 1825/88 1825/89, 1825/90, 1825/91, 1825/92, 1825/93, 1825/94,
1825/95, 1825/96, 1825/97, 1825/98, 1825/99, 1825/100, 1825/101, 1825/102, 1825/103,
1825/104, 1825/105, 1825/106, 1825/107, 1825/108, 1825/109, 1825/112, 1825/114, 1825/116,
1825/118, 1825/138, 1825/139, 1825/140, 1825/141, 1825/142, 1825/143, 1825/144, 1825/145,
1825/146, 1825/147, 1825/148, 1825/149, 1825/150,1825/152, vše v katastrálním území
Kosmonosy.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník
řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám
účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je
tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné
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věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení
záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného
přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných
jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý,
kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ostatní písemnosti se podle § 188 odst. 4 stavebního zákona doručují jednotlivě pouze žadateli,
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Stanislava Forejtarová
referent oddělení stavebního úřadu
odboru stavebního a rozvoje města

Obdrží:

Účastníci řízení nebo jejich zástupci podle § 182 písm. a), b) a c) - jednotlivě:
Hora Architekti s.r.o., IDDS: 3yah2hg
Město Kosmonosy, IDDS: 9b8bdin
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení rozvoje města,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor správy majetku města, Komenského náměstí č.p. 61,
Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Girtab s.r.o., IDDS: skfrfn6
FIBERNET, a.s., IDDS: wwbd4f2
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
Obec Bradlec, IDDS: fsxamdw
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, příspěvková
organizace, IDDS: a6ejgmx
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
TYMET group a.s., IDDS: k3q4cey
OSVIT SERVIS s.r.o., IDDS: td7rvkh
Skanska Residential Beta s.r.o., IDDS: tskc4g4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Thi Nga Nguyen, tř. Václava Klementa č.p. 1238, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Trí Kien Nguyen, tř. Václava Klementa č.p. 1238, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
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Dotčené orgány:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá
Boleslav, IDDS: hhcai8e
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy a
správy dopravy, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, IDDS: cmwaazf
Městský úřad Kosmonosy, správní odbor, IDDS: 9b8bdin
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv

Ostatní:
Štefan Hora, MSc., hlavní projektant, DDS: mgxiejq

Magistrát města Mladá Boleslav
Městský úřad Kosmonosy, IDDS: sdxtw7d
Obecní úřad Bradlec, IDDS: fsxmdw

Účastnící řízení podle § 182 písm. d) veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 218/2, 228/2, 229/2, 230/4, 230/7, 250/6, 282/2, 282/11, 304, 305/3, 305/4, 305/5, 328,
364/10, 364/57, 366/5, 371/1, vše v katastrálním území Bradlec, parc. č. 1112/2, 1114, 1118,
1120, 1126, 1140/11, 1140/12, 1140/63, 1140/64, 1140/93, 1165/12, 1169/1, 1288/1, 1290/2,
1290/3, vše v katastrálním území Debř, parc. č. 1289, 1366/29, 1377/22, 1437/10, 1437/11,
1437/12, 1437/13, 1437/14, 1573/1, 1573/2, 1574/2, 1574/3, 1575/149, 1575/150, 1575/151,
1575/152, 1575/153, 1575/159, 1576/5, 1576/94, 1811/11, 1812/155, 1812/157, 1812/248,
1812/249, 1812/262, 1812/281, 1812/282, 1812/283, 1812/284, 1812/286, 1812/287, 1812/289,
1812/302, 1812/303, 1812/305, 1812/357, 1812/358,1812/359, 1812/360, 1812/361, 1825/7,
1825/71, 1825/72, 1825/74, 1825/77, 1825/78, 1825/80, 1825/81, 1825/82, 1825/83, 1825/84,
1825/85, 1825/86, 1825/87, 1825/88 1825/89, 1825/90, 1825/91, 1825/92, 1825/93, 1825/94,
1825/95, 1825/96, 1825/97, 1825/98, 1825/99, 1825/100, 1825/101, 1825/102, 1825/103,
1825/104, 1825/105, 1825/106, 1825/107, 1825/108, 1825/109, 1825/112, 1825/114, 1825/116,
1825/118, 1825/138, 1825/139, 1825/140, 1825/141, 1825/142, 1825/143, 1825/144, 1825/145,
1825/146, 1825/147, 1825/148, 1825/149, 1825/150,1825/152, vše v katastrálním území
Kosmonosy.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav, Městského úřadu Kosmonosy a Obecního úřadu Bradlec, na jejímž území je záměr
umístěn. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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